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PROFI WET 40
REINIGUNG UND PFLEGE

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Besondere Eigenschaften

Anwendungsgebiete	

Profi WET 40-Spray ist ein universelles Reinigungs-, Pflege- und 
Schmierspray.

Die aufeinander abgestimmten Rohstoffe garantieren einen hohen Wir-
kungsgrad und ein optimales Kriechvermögen für die Anwendungsberei-
che Reinigung, Pflege, Konservierung, Schmierung, Wasserverdrängung 
und damit Kontaktverbesserung.

•	 schmiert fleckenfrei und nahezu unsichtbar
•	 unterwandert Rost und verdrängt Feuchtigkeit
•	 lockert korrodierte Verbindungen
•	 beseitigt lang anhaltend Quietsch- und Knarrgeräusche
•	 schützt vor Oxidation und Korrosion.
•	 verhindert Kriechströme
•	 löst Kalkrückstände
•	 reinigt und pflegt eine Vielzahl von Oberflächen
•	 silikonfrei

•	 Schmiermittel (für Gelenke, Scharniere, Gleit- und Kugellager,  
Führungen)

•	 Rostlöser (für festgerostete Verbindungen)
•	 Pflegemittel (für Messwerkzeuge und Präzisionsgeräte, entfernt  

Flugrost und konserviert)
•	 Kontaktverbesserung (für elektrische Kontakte, verhindert Kriech- 

ströme und verdrängt Wasser)
•	 Reinigungsmittel (löst verkrustete und verharzte Schmiermittelrück-

stände und hinterlässt einen hauchdünnen, anti-statischen Schutzfilm)
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Untergründe

Besondere Hinweise

Lagerung und 
Haltbarkeit

Den zu behandelnden Untergrund vorab von groben Verunreinigungen 
und alten Schmiermittelrückständen befreien.
Behälter mit Profi WET 40-Spray vor der Anwendung intensiv schütteln. 
Produkt mit einem Sprühabstand von 20 – 25 cm aufsprühen.
Bei der Verwendung als Reinigungsmittel mit einem weichen Tuch nach-
reinigen.

Profi WET 40-Spray enthält brennbare Bestandteile. Nur in gut belüfte-
ten Bereichen verwenden und von Zündquellen fernhalten.

Bei der Verwendung als Kontaktverbesserung bei elektrischen Anlagen 
diese vor der Anwendung mit Profi WET 40-Spray stromlos schalten.

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lager-
temperatur von +5 °C bis +25 °C eine Haltbarkeit von 36 Monaten.

Verarbeitung

Unsere technischen Informationen sollen nach bestem Wissen informieren. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung 
und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeit, da diese nicht in unserem Einfluss liegen. Änderungen, die der Verbesserung 
und dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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